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MERCOR IN ZAHLEN

 30 000
 7

m2

 16 ha
auf mit Produktionsanlagen

über Produktionsfläche

4 » Entrauchungssysteme
» Brand- und Brandrauch Entlüftungssysteme
» Vorbeugender, baulicher Brandschutz
» Brandschutzabtrennungen geliefert von DFM Doors

Produktbereiche: 

 750
über

 in der Mercor-Gruppe

Mitarbeiter

d.h. ERP, Vault und unsere 
proprietäre Shop Floor Software

Produktion
unterstützt durch
IT-Systeme

von Automatisierung, Software  
und intelligente Lösungen  
für das Produktionsmanagement

Kontinuierliche   
technologische Entwicklung 
in den Bereichen

10
50

Tochtergesellschaften  
in der Gruppe 

Märkte weltweit 
leisten

die 
Dienstleistungen 
für mehr als 

PRODUKTKATALOG
BRANDSCHUTZ
KLAPPEN

“MERCOR” S.A. 
Gdańsk Zentrale

 ul. Grzegorza z Sanoka 2
	 80-408	Gdańsk
 (+48) 58 341 42 45
 (+48) 58 341 39 85
 hw.export@mercor.com.pl



BRANDSCHUTZKLAPPEN

 mcr FID PRO  mcr FID S/S p/O  mcr FID S/S c/P  mcr FID S/S p/P  mcr FID 240  mcr WIP/S  mcr WIP PRO/S  mcr FID WING  mcr ZIPP  mcr WIP/T  mcr WIP PRO/T  mcr WIP/V  mcr WIP PRO/V  mcr FID S/V p/P  mcr FID B  mcr DOR

Einbau/Anwendung Komfortlüftung Komfortlüftung Komfortlüftung Komfortlüftung Komfortlüftung Komfortlüftung Komfortlüftung Komfortlüftung Komfortlüftung Transferlüftung Transferlüftung Brandlüftung  
und Transferlüftung

Brandlüftung  
und Transferlüftung

Brandlüftung  
und Transferlüftung

Brandlüftung  
und Transferlüftung Brandlüftung

CE Klassifizierung 
/ Beständigkeit 

/ Brandklassifizierung

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/ EN 13501-3

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/ EN 13501-3

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/ EN 13501-3

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/ EN 13501-3

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/ EN 13501-3

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/ EN 13501-3

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/EN 13501-3

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/ EN 13501-3

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/ EN 13501-3

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/ EN 13501-3

EN 15650  
/ EN 1366-2  
/ EN 13501-3

EN 12101-8  
/ EN 1366-10  
/ EN-13501-4

EN 12101-8  
/ EN 1366-10  
/ EN-13501-4

EN 12101-8  
/ EN 1366-10  
/ EN-13501-4

EN 12101-8  
/ EN 1366-10  
/ EN-13501-4

EN 12101-8  
/ EN 1366-10  
/ EN-13501-4

Leistungserklärung 003-05-CPR-2015 004-05-CPR-2015 006-05-CPR-2015 004-05-CPR-2015 003-05-CPR-2021 001-05-CPR-2015 009-05-CPR-2016 002-05-CPR-2021 002-05-CPR-2015 001-05-CPR-2015 009-05-CPR-2016 008-05-CPR-2016 010-05-CPR-2016 001-05-CPR-2018 001-05-CPR-2021 -

Klappenart Einklappenblatt  
mit niedrigem Widerstand Rundes Einklappenblatt Einklappenblatt  

mit niedrigem Widerstand
Rechteckiges  

Einklappenblatt
Rechteckiges  

Einklappenblatt
Rechteckige	mehrflügelige	

Klappe
Rechteckige	mehrflügelige	

Klappe Drosselklappe Brandventil Rechteckige	mehrflügelige	
Klappe

Rechteckige	mehrflügelige	
Klappe

Rechteckige	mehrflügelige	
Klappe

Rechteckige	mehrflügelige	
Klappe

Rechteckiges  
Einklappenblatt

Rechteckiges  
Einklappenblatt

Rechteckige  
Türklappe

Abmessungen D100 ÷ D315 [mm] D125 ÷ D630 [mm]

für ve und ho:  
200x200 ÷ 800x400 [mm]

für ve:  
200x200 ÷ 1000x800 [mm]

200x200 ÷ 1500x1500 [mm]
max. Fläche des  

Klappenquerschnitts: 1,8 m2
200x200 ÷ 1000x800 [mm]

120x160 ÷ 1000x1000 [mm]  
(Ausnahmen sind Klappen, 
deren Höhe mit einem Maß  
im Bereich von 36-54 endet, 

z.B. 136-154, 236-254...)

für ve:  
110x270 ÷ 900x1250 [mm] 

für ho:  
110x270 ÷ 1000x1000 [mm]

D100, D125, D160, D200 [mm] D100, D125, D160, D200 [mm]

120x160 ÷ 1000x1000 [mm] 
(Ausnahmen sind Klappen, 
deren Höhe mit einem Maß  
im Bereich von 36-54 endet, 

z.B. 136-154, 236-254...)

110x270 ÷ 900x1250 [mm]

120x160 ÷ 1000x1000 [mm] 
(Ausnahmen sind Klappen, 
deren Höhe mit einem Maß  
im Bereich von 36-54 endet, 

z.B. 136-154, 236-254...)

Klappe mit horizontaler Drehachse 
(vew): 110x263 ÷ 900x1250 [mm]
Klappe mit vertikaler Drehachse 

(vew): 110x263 ÷ 1250x1250 [mm]
Klappe mit horizontaler Drehachse 
(vew, hod): 110x263 ÷ 1250x1250 [mm]

200x200 ÷ 1500x1500 [mm] 
max. Fläche des Klappenquer-

schnitts: ≤1,5m2

Batterien (Sätze): 20m2  
max. Abmessungen einer Klappe 
mit einer vertikalen Drehachse:  

1500 x 710 [mm]

200x200 ÷ 1200x800 [mm] 580x480 ÷ 1330x1330 [mm]

Steuermechanismus

BFL, BFN, BF Antrieb mit einem 
thermischen Auslöser  

(72°C oder 95°C) (24V-230V)

BFL, BFN, BF Antrieb mit einem 
thermischen Auslöser  

(72°C oder 95°C) (24V-230V)

BFL, BFN, BF Antrieb mit einem 
thermischen Auslöser  

(72°C oder 95°C) (24V-230V)

BFL, BFN, BF Antrieb mit einem 
thermischen Auslöser  

(72°C oder 95°C) (24V-230V) BFL, BFN, BF Antrieb mit einem 
thermischen Auslöser  

(72°C oder 95°C) (24V-230V)

BFL, BFN, BF Antrieb mit einem 
thermischen Auslöser  

(72°C oder 95°C) (24V-230V)

BFL, BFN, BF Antrieb mit einem 
thermischen Auslöser  

(72°C oder 95°C) (24V-230V) RST Federmechanismus  
mit einem  

Schmelzsicherungsauslöser

RST Federmechanismus  
mit einem  

Schmelzsicherungsauslöser 
(74°C oder 95°C) 

Option: KW1 Elektromagnet

BFL, BFN, BF Antrieb mit einem 
thermischen Auslöser  

(72°C oder 95°C) (24V-230V)

BFL, BFN, BF Antrieb mit einem 
thermischen Auslöser  

(72°C oder 95°C) (24V-230V) BE, BEE, BEN  
bidirektionalen Antrieb 

(24 V oder 230 V)

BE, BEE, BEN  
bidirektionalen Antrieb 

(24 V oder 230 V)

BE, BEE, BEN  
bidirektionalen Antrieb 

(24 V oder 230 V)

BE, BEE, BEN  
bidirektionalen Antrieb 

(24 V oder 230 V)

RST Federmechanismus  
mit einem elektromagnetischen 

Auslöser
RST Federmechanismus mit 

einem Schmelzsicherungsaus-
löser (74°C oder 95°C)

Option: KW1 Elektromagnet

RST Federmechanismus mit 
einem Schmelzsicherungsaus-

löser (74°C oder 95°C)
Option: KW1 Elektromagnet

RST Federmechanismus mit 
einem Schmelzsicherungsaus-

löser (74°C oder 95°C)
Option: KW1 Elektromagnet

RST Federmechanismus mit 
einem Schmelzsicherungsaus-

löser (74°C oder 95°C)
Option: KW1 Elektromagnet

RST Federmechanismus mit 
einem Schmelzsicherungsaus-

löser (74°C oder 95°C)
Option: KW1 Elektromagnet

RST Federmechanismus mit 
einem Schmelzsicherungsaus-

löser (74°C oder 95°C)
Option: KW1 Elektromagnet

Dichtheitsklasse  
des Gehäuses C C C C B C C – – C C C C C C C

Dichtheitsklasse  
des Verschlusses min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2

Explosionsgeschützte 
Klappe (ATEX) ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Gehäusematerial
Gehäuse aus verzinktem Stahl, 

optional Edelstahl oder  
säurebeständige Ausführung

Gehäuse aus verzinktem Stahl, 
optional Edelstahl oder  

säurebeständige Ausführung

Gehäuse aus verzinktem Stahl, 
optional Edelstahl oder  

säurebeständige Ausführung

Gehäuse aus verzinktem Stahl, 
optional Edelstahl oder  

säurebeständige Ausführung
Gehäuse aus feuerfesten  
Platten mit Stahlrahmen

Gehäuse aus verzinktem Stahl, 
optional Edelstahl oder  

säurebeständige Ausführung 

Gehäuse aus feuerfesten Platten 
mit Stahlrahmen, optional 

Edelstahl oder säurebeständige 
Ausführung

Gehäuse  
aus verzinktem Stahl

Gehäuse  
aus verzinktem Stahl

Gehäuse aus verzinktem Stahl, 
optional Edelstahl oder  

säurebeständige Ausführung

Gehäuse aus feuerfesten Platten 
mit Stahlrahmen, optional 

Edelstahl oder säurebeständige 
Ausführung

Gehäuse aus verzinktem Stahl, 
optional Edelstahl oder  

säurebeständige Ausführung

Gehäuse aus feuerfesten Platten 
mit Stahlrahmen, optional 

Edelstahl oder säurebeständige 
Ausführung

Gehäuse aus verzinktem Stahl, 
optional Edelstahl oder  

säurebeständige Ausführung

Gehäuse aus feuerfesten  
Platten mit Stahlrahmen

Gehäuse aus feuerfesten  
Platten mit Stahlrahmen

Installation

Starre 
Wände/
Schacht-
wände

Klassifizierung EI120 (ve i↔o) S EI120 (ve i↔o) S EI120 (ve i↔o) S EI120 (ve i↔o) S EI240 (ve i↔o) S EI60 (ve i↔o) S 
E120 (ve i↔o) S EI120 (ve i↔o) S EI120 (ve i↔o) S  

EI60 (ve i↔o) S
EI120 (ve i↔o) S 
EI120 (ve i→o) 

EI120 (ve i↔o)S 
E120 (ve i↔o) S EI180 (ve i↔o) EI120 (ve i↔o) 1000 

C10000AAmulti
EI120 (vew i↔o)S1000  

C10000AAmulti

EI120(vew i↔o)S1000  
C10000AAmulti 

EI120(vew i↔o)S1000  
C300AAmulti

EI120(ved hod i↔o)1500 
C10000MAmulti 

(vom Bauteil entfernt)
✘

Mindestdicke 
Wand 125 mm 110 mm 110 mm 110 mm 150 mm 120 mm 120 mm 100 mm 

100 mm 110 mm 120 mm 120 mm 110 mm 125 mm 120 mm 
110 mm – ✘

Leichte 
Wände/
Schacht-
wände

Klassifizierung EI120 (ve i↔o) S EI120 (ve i↔o) S EI120 (ve i↔o) S EI120 (ve i↔o) S ✘ ✘ EI120 (ve i↔o) S EI120 (ve i↔o) S  
EI60 (ve i↔o) S

EI120 (ve i↔o) S 
EI120 (ve i→o) ✘ EI180 (ve i↔o) S    ✘ EI120 (vew i↔o)S1000  

C10000AAmulti

 EI120(vew i↔o)S1500  
C10000AAmulti 

für klap o pow. do 1,25m2

EI120(ved hod i↔o)1500 
C10000MAmulti 

(vom Bauteil entfernt)
✘

Mindestdicke 
Wand 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm ✘ ✘ 125 mm 100 mm 

100 mm 125 mm ✘ 125 mm ✘ 125 mm 125 mm – ✘

Decken
Klassifizierung EI120 (ho i↔o) S EI120 (ho i↔o)S EI120 (ho i↔o)S EI120 (ho i↔o)S ✘ ✘ EI90 (ho i↔o) S 

E120 (ho i↔o) S 
EI120 (ho i↔o) S  
EI60 (ho i↔o) S EI120 (ho i↔o) S ✘ ✘ ✘ EI120(hod i↔o)S1000  

C10000AAmulti
EI120(hod i↔o)S1000  

C10000AAmulti

EI120(ved hod i↔o)1500 
C10000MAmulti 

(vom Bauteil entfernt)
✘

Mindestdicke  
Decke 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm ✘ ✘ 150 mm 150 mm 

100 mm 150 mm ✘ ✘ ✘ – – – ✘
Außerhalb der Klappenflügel, 
Einbau vom Bauteil entfernt ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ ✘

Batterien – – ✘ Reiheneinbau ✘ ✘ ✘ – – ✘ ✘ ✘
bis zu 4m2 für einen  

Wand mit einer Dicke  
von 125 mm

20m2: mit einer vertikalen 
Drehachse, Mechanismus  

oben oder/und unten an der 
Batterie - für einen Wanddicke 

von min. 120 mm

✘ ✘

Vertikale Drehachse ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘
Trockenmontage  
mit Mineralwolle ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ – –

Montage auf einem  
Mehrzonen-Kanal – – – – – – – – – – – ✘ EI120(ved hod i↔o)S1000 

C10000AAmulti
EI120(ved hod i↔o)S1000 

C10000AAmulti

vertikale und horizontale Position:  
EI120(ved hod i↔o)S1500 

C10000MAmulti

vertikale Position:  
EI120(ved i↔o)S 1500 

C10000AAmulti

Montage auf einem  
Ein-Zonen-Kanal – – – – – – – – – – – ✘ EI120(vved hod i↔o)S1000 

C10000AAmulti
EI120(ved hod i↔o)S1000 

C10000AAmulti

vertikale und horizontale Position: 
EI120(ved hod i↔o)S1500 

C10000MAmulti

vertikale Position:  
EI120(ved i↔o)S 1500 

C10000AAmulti
Abstand  

Klappe/Klappe 60 mm 200 mm (gemäß Norm) 200 mm (gemäß Norm) 60 mm (vertikale Drehachse) 200 mm (gemäß Norm) 200 (gemäß Norm) 200 (gemäß Norm) 50 mm 200 mm (gemäß Norm) 200 mm (gemäß Norm) 200 mm (gemäß Norm) 200 mm (gemäß Norm) 200 mm (gemäß Norm) 
gilt nicht für Batterien

200 mm (gemäß Norm) 
gilt nicht für Batterien – –

Abstand  
Klappe/Klappenflügel 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm) 75 mm (gemäß Norm)

Klappentyp

Eigenschaften


